FICHA TECNICA
Mopicolor

Mopicolor Juntas de Cor

e O Mopicolor é uma argamassa fabricada em algumas cores para o rejuntamento de pecas ceramicas de qualquer
tipo e formato, para exterior e interior, aplicavel em superficies de utilizacdo doméstica, publica e industrial.

¢ Juntas lavavel apds secagem completa do cimento.
e Para colmatar juntas de 2mm a 12mm.

e Exterior e Interior.

e As juntas devem estar secas e isentas de dleos, tintas e po.
¢ Quando a ceramica for absorvente ou de superficie irregular, aplicar um protetor.
e A superficie da ceramica tem de estar limpa antes do inicio da aplicagdo.

)

e Misturar o p6 com aproximadamente 30% a 34% de agua, isenta de quaisquer impurezas, até a obtencdo de uma
massa homogénea.

¢ Nunca aditivar a agua com produtos ndo recomendados.
e O excesso de agua altera as carateristicas fisicas do produto.
e A argamassa depois de amassada tera consisténcia pastosa firme, sem grumos secos.

e Aplicar de imediato.

e Estender a pasta com uma talocha de borracha na diagonal das juntas, pressionando bem.
e Pode-se utilizar pistola de aplicacdo.
e Recomenda-se a aplicacdo em pequenas areas.

e Para cores mais intensas ter em atencdo possiveis eflorescéncias se o ambiente for muito hiumido ou se o suporte
tiver idade inferior a 28 dias.

e Apds aplicagdo, aguardar solidificacao aproximadamente 50 a 100 minutos.
e Apos inicio da presa, limpar e alisar com uma esponja humedecida, se necessario.

e 0,145xLxHxA+B
AxB
L = espessura da pega (mm)
H = largura da junta (mm)
A,B = comprimento e largura da pega (mm)

e Use uma esponja absorvente.

¢ Na limpeza da ferramenta utilize apenas égua, antes do produto endurecer.
e A agua de lavagem deve ser reciclada.

e Ndo utilizar excesso de agua durante a limpeza.

e 0 excesso de pd deve ser eliminado a seco com um pano.
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- As nossas informagGes técnicas — verbais, escritas ou por ensaio — baseiam-se no nosso conhecimento e experiéncia actuais, mas ndo envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente
deve sempre testar a adaptagéo dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.

- Sendo a aplicagdo feita fora do nosso controlo, ndo assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilizagdo incorrecta dos produtos.

- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-a ao valor da mercadoria consumida.
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e Recomendada a utilizagdo de mascara de pd para protecdo da silica cristalina respiravel e luvas no manuseamento
do produto.

e Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com agua limpa.
e Nao ingerir.

¢ Nao aplicar a temperatura ambiente e de suporte inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.

¢ N3o aplicar com sol intenso, chuva ou ambiente muito himido, nem com vento forte.

¢ N3o aplicar sobre superficies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes a aplicacdo do produto.
¢ Ndo adicionar qualquer outro tipo de produto a argamassa.

e Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas da humidade, por um
periodo de 36 meses sobre a data de embalagem.

e Sacos de 5 Kg
e (Caixa de 5 Sacos (25Kg)

e 25 Cores Disponiveis (consultar tabela de cores).

o Cimento, carbonato de célcio micronizado, aditivos inorganicos, pigmentos naturais, resinas plastificantes e aditivos
impermeabilizantes.

Valores médios Norma de Referéncia
Resisténcia a flexao apds 28 dias > 3.5 N/mm? EN 12808-3
Resisténcia a compressao apés 28 dias > 15 N/mm?2 EN 12808-3
Absorcdo de agua apos 30’ <5g EN 12808-5
Absorcdo de agua apos 240’ <10g EN 12808-5
Retracgado <3 mm/m EN 12808-4
Duragdo da pasta 35 minutos -
Consumo Consultar tabela -
Densidade em seco 1,08 g/cm3 -
Densidade em himido <0,5 N/mm2 -
Temperatura de aplicagao +50C a 30°C -

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em fungdo das condigGes de aplicagdo
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3 mm 4 mm 5mm 6 mm 8 mm 10 mm
10x 10 0.58 0.77 0.96 1.15 1.54 1.92
10 x 20 0.43 0.58 0.72 0.86 1.15 1.44
15x 15 0.38 0.51 0.64 0.77 1.02 1.28
20 x 20 0.29 0.38 0.48 0.58 0.77 0.96
20 x 30 0.24 0.32 0.40 0.48 0.64 0.80
30 x 30 0.19 0.26 0.32 0.38 0.51 0.64
33x33 0.17 0.23 0.35 0.35 0.47 0.58
35x 35 0.16 0.22 0.33 0.33 0.44 0.55
30 x 60 0.14 0.19 0.29 0.29 0.38 0.48
40 x 40 0.14 0.19 0.29 0.29 0.38 0.48
45 X 45 0.13 0.17 0.26 0.26 0.34 0.43
50 x 50 0.12 0.15 0.23 0.23 0.31 0.38
60 x 60 0.09 0.13 0.19 0.19 0.25 0.32

Produto Certificado por (Laboratério Independente)
CTCV- Centro Tecnoldgico da Cerdmica e do Vidro — Coimbra — Portugal
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