FICHA TECNICA
Alvenaria

Mopic Alvenaria — Argamassa de Assentamento

¢ Argamassa de alvenaria tipo MT M5 Hidrofugada, destinada ao assentamento de todo o tipo de tijolos ceramicos,
tijolos de face a vista e blocos de cimento.

e Argamassa de uso geral, tipo G segundo a norma EN 998-2.

e Pode ser utilizada em trabalhos comuns de alvenaria, tais como nivelamentos de paredes, juntas entre
tijolos/blocos, ou outros trabalhos similares.

e Exteriores e Interiores.

e Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, resto de pinturas, gorduras e 6leos de descofragem.
e Se o0 suporte estiver exposto a sol muito intenso, humedecer levemente a superficie antes da aplicagdo.
e Os suportes deverdo ter mais de 28 dias.

e Ndo aplicar sobre suportes de gesso.

¢ Adicionar aproximadamente 13% a 14% de agua por saco de 25 kg, ou seja 3,6 a 4,2 Litros.
¢ Nunca adicionar areia, cimento ou qualquer outro aditivo que altere a composigao original.
e Nunca aditivar a dgua com produtos ndo recomendados, nem utilizar agua em excesso.

e A mistura podera ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa maquina amassadora até obter uma
argamassa consistente e isente de grumos.

e A argamassa depois de misturada tera consisténcia pastosa e firme, sem grumos secos.

o Deixar repousar a argamassa durante 5 minutos apos a preparagao.
e Caso Nao adicionar mais agua apds o repouso.

Dimensao | Tijolo / Bloco | Tijolo / Bloco | Tijolo / Bloco | Tijolo / Bloco
Junta
7 11 15 22
1,0cm 19 Kg/m2 29 Kg/m?2 40 Kg/m2 59 Kg/m2
1,5cm 28 Kg/m?2 44 Kg/m?2 60 Kg/m?2 88 Kg/m?2
2,0cm 37 Kg/m?2 59 Kg/m?2 80 Kg/m?2 117 Kg/m?2

)

e Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente apds a aplicagdo com uma esponja levemente
humedecida, apenas com agua limpa.

¢ Nunca utilizar acidos na limpeza dos residuos da argamassa.
e Nao utilizar excesso de agua durante a limpeza.

e Recomendada a utilizagdo de mascara de pd para protecdo da silica cristalina respiravel e luvas no manuseamento

do produto.

e Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com agua limpa.

e Nao ingerir.
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- As nossas informagGes técnicas — verbais, escritas ou por ensaio — baseiam-se no nosso conhecimento e experiéncia actuais, mas ndo envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente
deve sempre testar a adaptagéo dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicagdo feita fora do nosso controlo, ndo assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilizagdo incorrecta dos produtos.

- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-a ao valor da mercadoria consumida.
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e Em superficie absorvente ou muito quente recomenda-se o seu humedecimento prévio para evitar a secagem
excessiva da argamassa e a perda de resisténcias.

e Temperaturas de aplicacdo: 5 a 30°C.

e Ndo aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou com ambiente muito himido.

e Nao aplicar com vento forte.

e Ndo aplicar sobre superficies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes a aplicacdo do produto.
¢ Ndo adicionar qualquer outro tipo de produto a argamassa

e Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas da humidade, por um
periodo de 12 meses sobre a data de embalagem.

e Sacos de 25 Kg
e Palete 80 sacos

e C(Cinza

e Ligante hidraulico, calcarios, areia siliciosa, aditivo hidréfugo e adigoes.

Valores Norma de Referéncia

Consisténcia 160 mm EN 1015-3
Aderéncia Inicial 0.40 N/mm?2 EN 1015-12
Resisténcia a compressao 7,4 Mpa EN 1015-11
Resisténcia a flexao 2.4 Mpa EN 1015-11
Coeficiente de capilaridade < 0.4 kg/(m2min'2) EN 1015-18
Densidade da argamassa fresca 1680 £ 100 kg/m3 EN 1015-6
Reacgao ao fogo Classe Al EN 11821

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em fungdo das condigdes de aplicagdo

"Produto Certificado por (Laboratério Independente)
CTCV- Centro Tecnoldgico da Ceramica e do Vidro — Coimbra — Portugal
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